Prilog 6							EBN: Roba 3/2017


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TEHNIČKA PONUDA


NARUČITELJ: Toya Grupa d.o.o.
PREDMET NABAVE: Nabava uređaja za temperiranje vode
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 


TEHNIČKA PONUDA
Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 2 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 1.
Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme koji su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene. 
Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste koja obuhvaća opremu i zadatke provedbe obvezne su kao minimalni standard svake pojedine stavke tražene robe i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi i proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije od minimalnih.
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Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
	I
Tražene specifikacije
	II
Ponuđene specifikacije

	Uređaj za temperiranje vode
Količina: 1 komad
	

	[bookmark: _Hlk533354073]Sastoji se od: Uređaja za temperiranje vode, filtera za vodu , Zrakom hlađeni „“free-cooling“ rashladni uređaj i kontrolne ploče

	Parametar / stavka
	Karakteristike 
	

		Uređaj za temperiranje vode
	
	

	Vrsta kompresora
	Vijčani
	

	Rashladni učinak pri temperaturi vode +15°C i zraka +30°C
	575 kW
	

	Rashladni kapacitet pri ΔT 10°C
	575 kW
	

	Vrsta plina
	R410a
	

	Broj kompresora
	4
	

	Broj krugova
	2
	

	Snaga kompresora pri temperaturi vode +15°C i zraka +25°C
	100 - 150 kW
	

	Protok
	100 - 150 m3/h
	

	Pritisak
	3 - 5 bar
	

	Snaga pumpe
	5 - 15 kW
	

	Hidraulički priključci
	DN 100
	

	Rezervoar
	800 – 1.000 lt
	

	Aksijalni ventilatori
	8
	

	Najviša jedinično instalirana snaga
	2 kW
	

	Najviši jedinični protok
	20,500 m3/h
	

	Ukupno apsorbirana snaga pri temperaturi vode +15°C i zraka +25°C
	100 - 150 kW
	

	garancija
	12 mjeseci
	

	Zrakom hlađeni „free-cooling“ rashladni uređaj
	
	

	Broj ventilatora
	7
	

	Jedinica snage
	1 - 3 kW
	

	Najviši rashladni kapacitet pri ΔT 5°C
	420 kW
	

	Protok
	100 - 150 m3/h
	

	Pritisak
	3 - 5 bar
	

	Najviša snaga pumpe
	2.2 KW
	

	Hidrauliči spojevi
	DN200
	

	Garancija
	12 mjeseci
	

	Filter za vodu
	
	

	Najviša brzina protoka
	80  m3/h
	

	Učinkovitost filtriranja
	140 micron
	

	Spojevi
	4“ (Victaulic ili jednakovrijedno)
	

	Kontrolna ploča
	
	

	Napon / Frekvencija
	400V / 50 Hz
	

	Matična ploča
	[bookmark: _GoBack]SB2 ili jednakovrijedno
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